
KID-02 S

KSD-35 DVR12
3,52 kW

1.170 W

3,81 kW

1.100 W

A++ / A+

370/480/512 m3/h

35/41,50/43 dB(A)

2.000 m3/h

55,50 dB(A)

220-240 V / 1 / 50 Hz

10 A

(2+T)x2,50 mm2

(4+T)x2,50 mm2

3x1,50 mm2

EN

PRODUCT SHEET

FEATURES
Model

Cooling capacity

Cooling power input

Heating capacity

Heating power input

ErP Classification cold/heat

Airflow (indoor)

Sound pressure (indoor)

Airflow (outdoor)

Sound pressure (outdoor)

Power supply

Max. input

Power wiring (outdoor)

Communication wiring

Com. bus shielded

WIRING DIAGRAM

Double Flow Console

Standard controller

NOTES:
(1) �The data and specifications present in this sheet may vary without notice.
(2) �The images on this sheet are indicative and may be different from the final machine.

OUTDOOR UNIT

INDOOR UNIT

Bus centralised 
controller

Interconnection
(screen to ground) Outdoor Power 

Supply

FR

FICHE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES
Modèle

Capacité frigorifique

Consommation froid

Capacité calorifique

Consommation chaleur

Classification ErP froid/chaleur

Débit d’air (intérieur)

Pression sonore (intérieur)

Débit d’air (extérieur)

Pression sonore (extérieur)

Alimentation

Intensité max.

Câblage alimentation (extérieur)

Câblage communication

Bus interconnexion blindé

SCHÉMA CONNEXION

Console Double Flux

Télécommande incluse

NOTES:
(1) �Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2) �Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

UNITÉ EXTÉRIEURE

UNITÉ INTÉRIEURE

Bus
télécommande

centralisée

Interconnexion
(écran au sol) Alimentation 

extérieur

ES

FICHA PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS
Modelo

Capacidad frigorífica

Consumo frío

Capacidad calorífica

Consumo calor

Clasificación ErP frío/calor

Caudal de aire (interior)

Presión sonora (interior)

Caudal de aire (exterior)

Presión sonora (exterior)

Alimentación

Intensidad máx.

Cableado alimentación (exterior)

Cableado comunicación

Bus interconexión apantallado

ESQUEMA CONEXIONES

Consola Doble Flujo

Control de serie

NOTAS:
(1) �Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) �Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

UNIDAD EXTERIOR

UNIDAD INTERIOR

Bus control
centralizado

Interconexión
(pantalla a tierra) Alimentación 

Exterior



KSD-35 DVR12

Ø1/4” / Ø3/8”

0,87 kg / 0,012 kg

Ø16

25 m

10 m

KSD-35 DR12

700 mm

600 mm

210 mm

14,80 kg

KUE-35 DVR12

800 mm

554 mm

333 mm

34,70 kg

COOLING CONNECTION
Model

Refrigerating pipes

Refrigerant charge / 
Additional charge

Indoor drain pipe

Max. pipe length (A)

Max. level difference (B)

INSTALLATION

DIMENSIONS & WEIGHT INDOOR
Model

Width

Height

Depth

Weight

DIMENSIONS & WEIGHT OUTDOOR
Model

Width

Height

Depth

Weight

Air inlet

Air inlet

Air outlet

More than 30 cm

More than 30 cm

More than 60 cm

More than 200 cm

More than 60 cm

Indoor unit

Outdoor unit

RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE
Modèle

Tuyaux réfrigérants

Charge réfrigérant / Charge 
supplémentaire

Tuyau sortie drain intérieur

Longueur max. tuyau (A)

Hauteur max. (B)

INSTALLATION

DIMENSIONS ET POIDS INTÉRIEURE
Modèle

Largeur

Hauteur

Profondeur

Poids

DIMENSIONS ET POIDS EXTÉRIEURE
Modèle

Largeur

Hauteur

Profondeur

Poids

Entrée d’air

Entrée d’air

Sortie d’air

Plus de 30 cm

Plus de 30 cm

Plus de 60 cm

Plus de 200 cm

Plus de 60 cm

Unité intérieure

Unité extérieure

CONEXIONES FRIGORÍFICAS
Modelo

Tuberías frigoríficas

Carga fábrica / Carga addicional

Tubería salida desagüe int.

Longitud máx. tuberías (A)

Desnivel máx. (B)

INSTALACIÓN

DIMENSIONES Y PESO INTERIOR
Modelo

Ancho

Alto

Fondo

Peso

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR
Modelo

Ancho

Alto

Fondo

Peso

Entrada Aire

Entrada Aire

Salida Aire

Más de 30 cm

Más de 30 cm

Más de 60 cm

Más de 200 cm

Más de 60 cm

Unidad interior

Unidad exterior



KID-02 S

KSD-52 DVR12
4,70 kW

1.630 W

5 kW

1.700 W

A++ / A

480/540/590 m3/h

35/39/42,50 dB(A)

2.000 m3/h

55,50 dB(A)

220-240 V / 1 / 50 Hz

13,50 A

(2+T)x2,50 mm2

(3+T)x2,50 mm2

3x1,50 mm2

EN

PRODUCT SHEET

FEATURES
Model

Cooling capacity

Cooling power input

Heating capacity

Heating power input

ErP Classification cold/heat

Airflow (indoor)

Sound pressure (indoor)

Airflow (outdoor)

Sound pressure (outdoor)

Power supply

Max. input

Power wiring (outdoor)

Communication wiring

Com. bus shielded

WIRING DIAGRAM

Double Flow Console

Standard controller

NOTES:
(1) �The data and specifications present in this sheet may vary without notice.
(2) �The images on this sheet are indicative and may be different from the final machine.

OUTDOOR UNIT

INDOOR UNIT

Bus centralised 
controller

Interconnection
(screen to ground) Outdoor Power 

Supply

4 (shielded)

FR

FICHE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES
Modèle

Capacité frigorifique

Consommation froid

Capacité calorifique

Consommation chaleur

Classification ErP froid/chaleur

Débit d’air (intérieur)

Pression sonore (intérieur)

Débit d’air (extérieur)

Pression sonore (extérieur)

Alimentation

Intensité max.

Câblage alimentation (extérieur)

Câblage communication

Bus interconnexion blindé

SCHÉMA CONNEXION

Console Double Flux

Télécommande incluse

NOTES:
(1) �Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2) �Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

UNITÉ EXTÉRIEURE

UNITÉ INTÉRIEURE

Bus
télécommande

centralisée

Interconnexion
(écran au sol) Alimentation 

extérieur

4 (blindé)

ES

FICHA PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS
Modelo

Capacidad frigorífica

Consumo frío

Capacidad calorífica

Consumo calor

Clasificación ErP frío/calor

Caudal de aire (interior)

Presión sonora (interior)

Caudal de aire (exterior)

Presión sonora (exterior)

Alimentación

Intensidad máx.

Cableado alimentación (exterior)

Cableado comunicación

Bus interconexión apantallado

ESQUEMA CONEXIONES

Consola Doble Flujo

Control de serie

NOTAS:
(1) �Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2) �Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

UNIDAD EXTERIOR

UNIDAD INTERIOR

Bus control
centralizado

Interconexión
(pantalla a tierra) Alimentación 

Exterior

4 (apantallado)



KSD-52 DVR12

Ø3/8” / Ø5/8”

1,15 kg / 0,012 kg

Ø16

30 m

20 m

KSD-52 DR12

700 mm

600 mm

210 mm

14,80 kg

KUE-52 DVR12

800 mm

554 mm

333 mm

33,70 kg

COOLING CONNECTION
Model

Refrigerating pipes

Refrigerant charge / 
Additional charge

Indoor drain pipe

Max. pipe length (A)

Max. level difference (B)

INSTALLATION

DIMENSIONS & WEIGHT INDOOR
Model

Width

Height

Depth

Weight

DIMENSIONS & WEIGHT OUTDOOR
Model

Width

Height

Depth

Weight

Air inlet

Air inlet

Air outlet

More than 30 cm

More than 30 cm

More than 60 cm

More than 200 cm

More than 60 cm

Indoor unit

Outdoor unit

RACCORDEMENT FRIGORIFIQUE
Modèle

Tuyaux réfrigérants

Charge réfrigérant / Charge 
supplémentaire

Tuyau sortie drain intérieur

Longueur max. tuyau (A)

Hauteur max. (B)

INSTALLATION

DIMENSIONS ET POIDS INTÉRIEURE
Modèle

Largeur

Hauteur

Profondeur

Poids

DIMENSIONS ET POIDS EXTÉRIEURE
Modèle

Largeur

Hauteur

Profondeur

Poids

Entrée d’air

Entrée d’air

Sortie d’air

Plus de 30 cm

Plus de 30 cm

Plus de 60 cm

Plus de 200 cm

Plus de 60 cm

Unité intérieure

Unité extérieure

CONEXIONES FRIGORÍFICAS
Modelo

Tuberías frigoríficas

Carga fábrica / Carga addicional

Tubería salida desagüe int.

Longitud máx. tuberías (A)

Desnivel máx. (B)

INSTALACIÓN

DIMENSIONES Y PESO INTERIOR
Modelo

Ancho

Alto

Fondo

Peso

DIMENSIONES Y PESO EXTERIOR
Modelo

Ancho

Alto

Fondo

Peso

Entrada Aire

Entrada Aire

Salida Aire

Más de 30 cm

Más de 30 cm

Más de 60 cm

Más de 200 cm

Más de 60 cm

Unidad interior

Unidad exterior
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